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  Trapezoidal profile 

Cross section and design values acc. to DIN 18807, part 1

Appendix 3.2
to structural analysis

no. 710/06
Ingenieurbüro für Leichtbau

Dipl.-Ing. Rainer Holz
Rehbuckel 7, 75228 Karlsruhe

Trapezoidal profile in positive position

Load-bearing values for a downwards directed area load. 1)

yield strength f
y
 = 320 N/mm²

nom.
sheet 
thick-
ness

tN

[mm]

field 
moment 

MF,k

[kNm/m]

end support  
forces

elastically acceptable  
section sizes at intermediate supports 5)

residual support moment 6)

load-
bearing 

capability

R
T
A,k

[kN/m]

service-
ability

R
G
A,k

(kN/m]
M

O
B,k

[kNm/m]
R

O
B,k

[kN/m]

max. 

support

moment

max MB,k

[kNm/m]

max. 
intermediate 

support
force

max RB,k

[kN/m]

MR = 0	 for L ≤ min. L

MR =   L-min L

      max L- min L 
∙ max MR

MR = max MR  for L ≥ max L

min L
[m]

max L
[m]

max MR,k

[kNm/m]

2) 3) bA = 40 mm 3) intermediate support width bB = 60 mm; ε = 2

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

13,13
17,64
21,50
29,29
36,57

6,88
9,61

12,47
19,48
27,82

6,88
9,61

12,47
19,48
27,82

11,53
15,49
18,97
25,29
30,86

17,73
24,67
31,94
49,61
70,56

11,53
15,49
18,97
25,29
30,86

15,86
22,07
28,57
44,37
63,11

   

2) 4) bA ≥    mm 4) intermediate support width bB ≥ 160 mm; ε = 2

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

13,13
17,64
21,50
29,29
36,57

9,22
12,78
16,50
25,51
36,13

9,22
12,78
16,50
25,51
36,13

11,53
15,49
18,97
25,29
30,86

25,84
35,69
45,91
70,52
99,35

11,53
15,49
18,97
25,29
30,86

23,11
31,92
41,06
63,07
88,86

   

  Load-bearing values for an upwards directed (uplift) area load. 1) 6) 

nom.
sheet 
thick-
ness

tN

[mm]

field 
moment 

MF,k

[kNm/m]

fastening at every adjacent chord fastening at every second adjacent chord

end sup-
port

intermediate support width 7)
end  

support
intermediate support width 7)

RA,k

[kN/m]
M

O
B,k

[kNm/m]
V

O
k

[kN/m]
max MB,k

[kNm/m]
max Vk

[kN/m]
RA,k

[kN/m]
M

O
B,k

[kNm/m]
V

O
k

[kN/m]
max MB,k

[kNm/m]
max Vk

[kN/m]

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

11,53
15,49
18,97
25,29
30,86

13,49
21,74
31,79
61,60

105,59

17,06
22,93
27,95
38,08
47,55

17,5
28,3
41,3
80,1

137,3

13,13
17,64
21,50
29,29
36,57

13,49
21,74
31,79
61,60

105,59

6,74
10,87
15,90
30,80
52,79

8,53
11,47
13,97
19,04
23,77

8,77
14,13
20,67
40,04
68,63

6,56
8,82

10,75
14,65
18,27

6,74
10,87
15,90
30,80
52,79

1) 	 At points of knife-edge loads traverse to the span direction and of single loads, proof must be provided not using the field moment M
dF

 but using the 
support moment M

B
 for the opposing load direction.

2)	 bA = width of end support. In the case of a projection of the trapezoidal sheeting ü ≥ 50 mm, the RA values may be increased by 20%.

3) 	 For smaller intermediate support widths b
B
 than given, the acceptable load-bearing capability values must be linearly reduced in the appropriate ratio. For 

b
B
 < 10 mm, e.g. for pipes, the values for b

B
 = 10 mm may be used.

4) 	 For support widths between the listed support widths, the acceptable load-bearing capability values may be linearly interpolated. 

5)	 MB and RB interaction:				    7)  MB and V interaction:

	

15,65
21,95
29,78
37,89
57,45
80,45

1,47
1,96
2,47
2,97
4,02
4,85

17,50
24,54
33,29
42,37
64,23
89,95

1,47
1,96
2,47
2,97
4,02
4,85

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

4)Zwischenauflagerbreite  bB ≥ 60 mm;     ε = 22)4) bA ≥    mm

  8,79
12,57
17,35
22,40
34,82
49,77

1,47
1,96
2,47
2,97
4,02
4,85

9,83
14,05
19,40
25,04
38,93
55,64

1,47
1,96
2,47
2,97
4,02
4,85

6,76
9,52

12,96
16,54
25,22
35,47

6,76
9,52

12,96
16,54
25,22
35,47

1,42
1,87
2,42
2,94
4,10
5,34

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

3)Zwischenauflagerbreite   bB =  10 mm;     ε = 22)3) bA  = 40 mm

[kNm/m][m][m][kN/m][kNm/m][kN/m][kNm/m][kN/m][kN/m][kNm/m][mm]

max MR,kmax Lmin Lmax RB,kmax MB,kRB,k
0MB,k

0RA,k
GRA,k

TMF,ktN

MR=0 für L minL
MR= L−minL

maxL −minL maxMR

MR=maxMR für L maxL

maximale
Zwischen-
auflager-

kraft

max.
Stütz-

moment

Gebrauchs-
fähigkeit

Trag-
fähigkeit

Reststützmomente 6)Elastisch aufnehmbare Schnitt-
 größen an Zwischenauflagern 5)

EndauflagerkräfteFeld-
moment

Nenn-
blech-
dicke

 Tragfähigkeitswerte für nach unten gerichtete und andrückende Flächen- Belastung. 1) 

 Streckgrenze fy = 320 N/mm²

 
 Profiltafel in    Positivlage       

Anlage 11.2

zur statischen Berechnung Nr. 710/06

Ingenieurbüro für Leichtbau

Dipl.-Ing. Rainer Holz

Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe

 Stahl- Trapezprofil                     FI 35/207     

 Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 Teil 1
 

 

6)  Sind keine Werte für Reststützmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis MR = 0 zu setzen, oder ein
Nachweis mit γ= 1,65 nach der Elastizitätstheorie zu führen. (l = kleinere der benachbarten Stützweiten).

7)  Interaktionsbeziehung für MB und V:

   ≤  1,3  oder       ≤  1
M

max MB,k/M
+ V

Vk/M

M
MB,k

0 /M
+ V

Vk
0/M

5)  Interaktionsbeziehung für MB und RB:   

 ≤  1 M
MB,k

0 /M
+ R

RB,k
0 /M



4)  Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgeführten Werten liegen, dürfen die aufnehmbaren Tragfähigkeitswerte jeweils
linear interpoliert werden.

3)  Für kleinere Auflagerbreiten muß zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfähigkeitswerten und denen bei 10 mm
Auflagerbreite linear interpoliert werden. Für Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm
eingesetzt werden.

2)  bA  =  Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafelüberstand ü ≥ 50 mm dürfen die RA- Werte um 20% erhöht werden.

1)  An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment MF , sondern mit dem Stützmoment max MB für die entgegengesetzte Lastrichtung zu führen.

15,78
22,85
30,89
35,30
44,49
53,68

0,708
0,943
1,209
1,471
2,049
2,667

20,51
29,71
40,15
45,89
57,84
69,79

0,920
1,22
1,57
1,91
2,66
3,47

15,78
22,85
30,89
35,30
44,49
53,68

31,56
45,70
61,77
70,60
88,98

107,37

1,42
1,87
2,42
2,94
4,10
5,34

41,03
59,41
80,76
91,78

115,68
139,58

1,84
2,43
3,14
3,83
5,34
6,94

31,56
45,70
61,77
70,60
88,98

107,37

1,47
1,96
2,47
2,97
4,02
4,85

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

[kN/m][kNm/m][kN/m][kNm/m][kN/m][kN/m][kNm/m][kN/m][kNm/m][kN/m][kNm/m][mm]

max Vkmax MB,kVk
0MB,k

0RA,kmax Vkmax MB,kVk
0MB,k

0RA,kMF,ktN

Zwischenauflager 7)Endauf-
lagerZwischenauflager 7)Endauf-

lager

Verbindung in jedem 2.anliegenden GurtVerbindung in jedem anliegenden GurtFeld-
moment

Nenn-
blech-
dicke

 Tragfähigkeitswerte für nach oben gerichtete und abhebende Flächen- Belastung. 1) 6)

06.09.2006

	 

6)	 If no values are given for the residual support moment M
B
 = 0 is to be set for the proof of load-bearing safety or proof must be provided 

with g = 1.7 in according with the theory of elasticity. (L = smaller of the adjacent spans).

06.09.2006

FI AK 165/250
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Product range

FischerTHERM

FischerTRAPEZ

FischerTRAPEZ-Acoustic

FischerKASSETTE

FischerKASSETTE-Acoustic	

FischerWELLE

FischerPANEEL

FischerKLIPTEC

Flashings and  
accessories

Fischer Profil GmbH · Waldstraße 67 · D-57250 Netphen-Deuz · Telefon +49 (0)27 37/5 08-3 19 · Telefax +49 (0)27 37/ 5 08-3 13
E-Mail: info@fischerprofil.de · http://www.fischerprofil.com
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